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KFL-1

    A  KFL-1  é um teclado que tem um painel
frente  exclusivo  produzido  com  uma placa
aço inoxidável, sem espaços entre as teclas.

     Ele é projetado  para uso de  preferência
em situações  em  que as prioridades são a
vedação nível IP, durabilidade e facilidade de
de limpeza.

     A Zones teclado ATEX 1 e 2 fizeram sob
os mais altos padrões de qualidade.
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II 2 G Ex ia IIC T4   IP65   0˚C ≤ Ta ≤ +45˚C

Revestimento de aço inoxidável
(0,15 mm de espessura)

A carcaça de alumínio
anodizado

Capacitive TouchPad

Backplane
alumínio anodizado prata

Botões em relevo.
Clique-Inox (Ø 15 mm)

Impresso com tinta
epóxi preto

Cabo USB
1,2 mt

Vesa 100

Conexão: USB

Sem silicone

Proteção IP: IP65

Força de atuação 6,0 N

Botão traçado: 0,5 mm ± 0,1 mm

Dimensões (mm): 400 x 170 x 12

Número de chaves: 89 (tipo bolha)

Ciclo de Vida:> 3.000.000 combinações de teclas

Rotulagem: Serigrafia impressão (tinta epóxi preta)

Temperatura de armazenamento: -25 / + 85 °C

Temperatura de funcionamento: 0 / + 60 °C (limitada pela tela sensível ao toque)

Tecnologia Contato: Pillow prata condutora em ouro chapeamento PCB

Material: aço inoxidável (0,15 milímetros de espessura) camada com botões frontais incorporados em relevo (15 mm)

Especificações
técnicas

Modelo: KFL-1
Referência: 03.002
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