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exTWO

    Los nuevos ordenadores industriales exTWO
son  fruto  del  esfuerzo  en  I+D+i   y  una  gran
concienciación por el medio ambiente.

    Robustos,  ergonómicos,  de  fácil  limpieza  y
máxima  durabilidad,  así  se  presenta  la nueva
serie industrial ATEX de LFK.

    So�sticación    y     diseño    en   un    sistema
desarrollado   para   soportar   las   condiciones
de trabajo más extremas.



LFK Global Technology Services
Polígono Industrial El Muro
C/ Las Ciencias, Nave 14
41720 Los Palacios y Villafranca
Sevilla. (España)

+34 902 107 028
www.lfk-es.com
e-commerce@lfk-es.com

      Refrigeración activa sin intercambio de aire.
      La   aplicación   de   esta   refrigeración   termoeléctrica   en
ordenadores  industriales  ATEX  es una patente de LFK Global
Technology Services.
      Esta nueva tecnología unida a su versatilidad y a la calidad
de sus componentes,  hacen que los ordenadores industriales
ATEX  de LFK  sean  los más rápidos y e�cientes del mundo en
su sector.

Cooled Surface

N P

Dissipated Heat

- Directiva 2006/95/CE)
- Directiva 94/9/CE (ATEX 95)
- Directiva  2004/108/CE

Modelo: 15TS1.8X2
 Referencia: 01.003

      El exTWO es un PC industrial apto para entornos ATEX
con  grado  de  estanqueidad IP65 y refrigeración activa sin
intercambio de aire.

              II 3G Ex nA II T6 X   IP65   0˚C ≤ Ta ≤ +45˚C 

Especi�caciones:

CPU Intel 3ª generación ULV 64bits y 3 niveles de cache.
Intel 1037U  2 Core 1,8GHz
4 GB de memoria RAM DDR3 1600MHZ  SO-DIM
Unidad de almacenamiento principal SSD SATA3 tipo MSATA
de 64GB.
Unidad de almacenamiento auxiliar para copias de seguridad.
Unidad regrabadora de DVD Slim SATA
E/S: 1x RS232, 1 x RJ11, 1 x VGA, 1 x PS2, 1 x HDMI,
        1 x Paralelo, 4 x USB, 2 x RJ45 Gigabit Ethernet.
Pantalla de 15” Táctil. Alta resolución 1024 x 768.
Panel táctil resistivo. (Incluye �lm protector).

Todos los componentes con juntas y elementos de estanqueidad.
Chasis con tratamieto antiestático.
Soporte ergonómico de aluminio.
Tornillería en acero inoxidable.

Dimensiones (mm):   400 (W) x 140 (D) x 545mín/665máx (H)
Peso:   14 kg
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